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Brugsanvisningen

RadiForce:

MX216

LCD-farveskarm

Vigtigt!

Lzaes denne brugsanvisning og den separate installationsvejledning

omhyggeligt, sa du ved, hvordan du bruger produktet sikkert og
optimalit.

*Oplysninger om justering og indstilling af skaermen finder
du i installationsvejledningen.

*Den nyeste udgave af brugsanvisningen kan downloades fra vores
website:

www.eizoglobal.com



https://www.eizoglobal.com

SIKKERHEDSSYMBOLER

Felgende sikkerhedssymboler anvendes i denne vejledning og pa produktet. De angiver vigtige oplysninger.
Laes dem omhyggeligt.

ADVARSEL FORSIGTIG
Manglende overholdelse af indholdet i en Manglende overholdelse af indholdet i en
A ADVARSEL medfarer risiko for alvorlig A FORSIGTIG-advarsel medfgrer risiko for
personskade og kan veere livstruende. moderat personskade og/eller tingskade samt
beskadigelse af produktet.

Angiver, at der er behov for ekstra opmaerksomhed. Symbolet A angiver f.eks. en faretype, f.eks.
»risikoen for elektrisk stad«.

Angiver en forbudt handling. Symbolet ® angiver f.eks. en bestemt forbudt handling, f.eks.
»ma ikke demonteresc.

Angiver en obligatorisk handling, som skal udfgres. Symbolet @ angiver f.eks., at enheden skal
forbindes til jord.

Ol %I

Dette produkt er blevet seerligt tilpasset til brug i det omrade, hvor det er blevet solgt. Hvis produktet bruges
uden for dette omrade, er funktionsmaden muligvis ikke som angivet i specifikationerne.

Ingen del af denne vejledning ma reproduceres, lagres i en database eller overfgres uanset form eller
metode, herunder elektronisk, mekanisk eller pa anden made, uden skriftlig tilladelse fra EIZO Corporation.
EIZO Corporation er pa ingen made forpligtet til at opbevare materialer eller oplysninger, der modtages,
fortroligt, medmindre der er truffet aftale herom forud for EIZO Corporations modtagelse af sddanne
oplysninger Selvom der er gjort alle anstrengelser for at sikre, at denne vejledning indeholder de nyeste
oplysninger, bemeerkes det, at EIZO-skaermspecifikationerne kan aendres uden varsel.




SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

VIGTIGT!

» Dette produkt er blevet seerligt tilpasset til brug i det omrade, hvor det er blevet solgt. Hvis produktet
bruges uden for dette omrade, er funktionsmaden muligvis ikke som angivet i specifikationerne.

* Laes dette afsnit og Forsigtig-erkleeringen pa skeermen omhyggeligt af hensyn til brugernes
sikkerhed og korrekt vedligeholdelse af skaermen.

Placering af Forsigtig-erklaering

YAV

WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.

AVERTISSEMENT

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE. NE PAS OUVRIR.

WARNUNG

GEFAHR DES ELEKTRISCHEN SCHLAGES. RUCKWAND NICHT ENTFERNEN.
s

R, E2ITHES .

e
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The equipment must be connected to a grounded main outlet.

I L’appareil doit étre relié a une prise avec terre.

\j

H Jordet stikkontakt skal benyttes nér apparatet tilkobles datanett.

Apparaten skall anslutas till jordat natuttag.
W EW PR B B R IREE
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Symboler pa enheden

Symbol Dette symbol angiver
Teend/sluk-knap: Tryk for at slukke for strammen til skaermen.
Teend/sluk-knap: Tryk for at teende for strammen til skeermen.
Teend/sluk-knap: Tryk for at teende eller slukke for strammen til skaermen.

Vekselstram

Advarsel om elektrisk fare

FORSIGTIG: Se »SIKKERHEDSSYMBOLER« (side 2).

WEEE maerkning: Produktet skal bortskaffes separat; materialerne kan

genbruges.
P EU-overensstemmelsesmaerkning i henhold til
CE-maerkning: bestemmelserne i Radets direktiv og/eller forordning (EU).
Producent

BIE AP G| —|O

Fremstillingsdato

RXonIy

Forsigtig: Den faderale lovgivning i USA begreenser denne enhed til salg af eller pa
bestilling af sundhedsfagligt personale med licens.

EU Medical Device

Medicinsk enhed i EU

EU Importer

Importer i EU

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
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A ADVARSEL

Hvis enheden begynder at udsende rgg, lugte braendt eller sige markelige lyde, skal du straks
afbryde alle elektriske tilslutninger og kontakte din lokale EIZO-forhandler for at fa hjzelp.
Anvendelse af en enhed med funktionsfejl medfarer risiko for brand, elektrisk stgd eller beskadigelse af
produktet.

Abning af kabinettet eller sendring af enheden medfarer risiko for brand, elektrisk stad

Skil ikke ad, og foretag ikke a&ndringer pa enheden. ®
eller forbraending.

Al service skal udfgres af en uddannet servicetekniker.
Forsag ikke selv at udfare service pa produktet. Abning eller fiernelse af enhedens deeksler medfarer risiko
for brand, elektrisk stad eller beskadigelse af udstyret.

Hold sma genstande eller veesker vak fra enheden.

Tab af sma genstande i kabinettets ventilationsabninger eller spild af vaeske i kabinettet

medfgrer risiko for brand, elektrisk stad eller beskadigelse af udstyret. Treek straks ®
stikket til enheden ud, hvis der tabes en genstand eller spildes vaeske ned i kabinettet.

Fa undersggt enheden af en autoriseret servicetekniker, inden den bruges igen.

Anbring enheden pa et solidt og stabilt underlag.

Anbringelse af enheden pa en ikke-velegnet overflade medfarer risiko for, at enheden kan veaelte og
forarsage personskade eller skade pa udstyret. Sluk straks for stremmen, hvis enheden veelter, og kontakt
din lokale EIZO-forhandler for at fa hjeelp. Brug aldrig en beskadiget enhed. Brug af en beskadiget enhed
medfgrer risiko for brand og elektrisk stad.

Brug enheden pa et velegnet sted.
Ellers er der risiko for brand, elektrisk stad eller beskadigelse af udstyret.
» Anbring ikke enheden udendars.
» Anbring ikke enheden i et transportmiddel (f.eks. skib, fly, tog eller bil).
» Anbring ikke enheden i et stavfyldt eller fugtigt milja.
» Anbring ikke enheden pa et sted, hvor der kan sprgjte vand pa skaermen

(f.eks. i et badeveerelse eller kgkken).
» Anbring ikke enheden pa et sted, hvor skeermen udsaettes for direkte damp.

» Anbring ikke enheden teet pa varmekilder eller affugtere.

» Anbring ikke produktet pa et sted, hvor det udsaettes for direkte sollys.

» Anbring ikke enheden i omgivelser med letantaendelige luftarter.

+ Ma ikke anbringes i miljger med korrosive gasser (f.eks. svovldioxid, svovlbrinte,
kveelstofdioxid, klor, ammoniak eller ozon).

» Ma ikke anbringes i miljger med stev, komponenter, som fremmer korrosion i atmosfaeren
(f.eks. natriumklorid og svovl), ledende metaller osv.

Opbevar plastemballagen utilgangeligt for barn, da der er risiko for, at born kan blive kvalt
i emballagen.

Brug den medfolgende netledning, og slut den til en almindelig stikkontakt.

Kontrollér, at speendingen er inden for det angivne speendingsomrade for netledningen. Ellers er der risiko
for brand eller elektrisk stad.

Stremforsyning: 100-240 Vac, 50/60 Hz

Traek netledningen ud ved at tage godt fat i stikket, og traek til.

Treek direkte i ledningen medfarer risiko for brand eller elektrisk stad. ) OK - ®
Udstyret skal sluttes til en stikkontakt med jord.
Ellers er der risiko for brand eller elektrisk stad.
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A ADVARSEL

Brug den korrekte spanding.

» Enheden er udviklet til at blive brugt ved en bestemt spaending. Tilslutning til en anden spaending end den,
der er angivet i betjeningsvejledningen, medfarer risiko for brand, elektrisk stad eller beskadigelse af udstyret.
Stremforsyning: 100-240 Vac, 50/60 Hz

+ Overbelastning af stramkredslgbet medfgrer risiko for brand eller elektrisk stgd.

Handter netledningen forsigtigt.

* Anbring ikke ledningen under enheden eller under andre tunge genstande.

* Undlad at treekke i ledningen eller binde den op. ®
Brug ikke enheden, hvis netledningen er beskadiget. Brug af en beskadiget netledning
medfgrer risiko for brand og elektrisk stad.

Operatoren bor ikke rgre ved patienten, samtidig med at produktet bergres.
Produktet er ikke designet til at blive rart af patienter.

Bergr aldrig stikket eller netledningen i tordenvejr.
Der er risiko for elektrisk stad. ®

Se betjeningsvejledningen til holderen for at sikre, at enheden monteres korrekt i holderen.

Ellers er der risiko for, at enheden kan frigeres og forarsage personskade eller skade pa udstyret. Kontrollér,
at monteringsstedet, f.eks. et bord eller en vaeg, har tilstrackkelig mekanisk styrke, far holderen og enheden
monteres. Kontakt din lokale EIZO-forhandler for at fa hjeelp i tilfaelde af tab af enheden. Brug aldrig en
beskadiget enhed. Brug af en beskadiget enhed medfarer risiko for brand og elektrisk sted. Brug de samme
skruer, nar du monterer vippefoden igen, og tilspaend dem.

Beror ikke et beskadiget LCD-panel med bare hander.

Eventuelt flydende krystal, der laekker fra panelet, er giftigt, hvis det kommer i gjnene

eller munden. Vask omradet grundigt, hvis panelet kommer i direkte kontakt med huden ®
eller en kropsdel. Kontakt laegen i tilfaelde af fysiske gener.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 5



A FORSIGTIG

Vaer forsigtig under flytning af enheden.

Traek netledningen og kablerne ud i forbindelse med flytning af enheden. Det er farligt at flytte enheden,
mens netledningen er tilsluttet.

Det kan medfare risiko for personskade.

Brug de angivhe metoder til at baere og opstille enheden.
» Nar produktet flyttes, skal du holde fast ved skaermens bund.
» Skaerme pa 30” eller derover er tunge. Serg for, at der er mindst to personer til at udpakke og/eller beere skaermen.
» Huvis din enhedsmodel har et handtag pa bagsiden af skaermen, skal du gribe om det og holde fast i skaeermens
bund og handtag.
Tab af enheden medfgrer risiko for personskade eller beskadigelse af udstyret.

BN
@ﬂ LI ok | & JPa0K

Undlad at blokere kabinettets ventilationsabninger.
+ Anbring ikke genstande i eller over ventilationsabningerne.

» Opstil ikke enheden i et lukket omrade.

+ Brug ikke enheden liggende eller vendt pa hovedet. ®
Blokering af ventilationsabningerne forhindrer korrekt luftgennemstrgmning og medferer
risiko for brand, elektrisk stad eller beskadigelse af udstyret.

Ror ikke ved stikket med vade haender. o
Der er risiko for elektrisk stad. @ ®
S oo
b
/0

Brug en stikkontakt, der er let adgang til.
Det sikrer, at du hurtigt kan afbryde strammen i tilfaelde af problemer.

DPM definerer statussen for signaler, der sendes mellem computeren og skarmen.
Stev, vand eller olie pa stikket medfgrer risiko for brand.

Traek stikket til enheden ud, for du renger den.
Renggring af enheden med stikket i stikkontakten medfarer risiko for elektrisk stad.

Sluk pa taend/sluk-knappen, og traekket stikket ud af stikkontakten, hvis enheden ikke skal bruges
i en l&2ngere periode, af hensyn til sikkerheden og for at spare strem.

Bortskaf dette produkt i overensstemmelse med lokal eller national lovgivning.

Til brugere i EJS og Schweiz:
Alle alvorlige haendelser i relation til enheden skal indberettes til producenten og den kompetente
myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten opholder sig.
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Bemaerkning vedrgrende denne skarm

Tilsigtet brug

Dette produkt er angivet til brug til visning af digitale billeder til gennemgang, analyse og diagnose af en
uddannet laege. Skeermen er ikke tilteenkt mammaografi.

» Produktgarantien bortfalder muligvis, hvis produktet bruges til andre formal end dem, der er beskrevet i denne
vejledning.

» Specifikationerne i denne vejledning forudsaetter, at der bruges felgende:
- De netledninger, der medfalger sammen med produktet
- Signalkabler, som vi har specificeret

» Brug kun ekstraudstyr, som er fremstillet eller specificeret af os, sammen med produktet.

Sikkerhedsforanstaltninger for brug

Dele (sasom LCD-panelet) kan forringes ved laengere tids brug. Kontrollér regelmeessigt, at de fungerer
normalt.

Der vises muligvis et efterbillede, hvis skaermbilledet eendres, nar det samme billede har veeret vist pa
skaermen i leengere tid. Brug pauseskaermen eller energisparefunktionen for at undga, at et billede vises
pa skeermen i laengere tid. Afheengigt af billedet kan der blive vist et efterbillede, selvom det kun blev
vist i kort tid. For at fjerne et sddant faenomen kan du aendre billedet eller holde streammen slukket i flere
timer.

Det tager nogle minutter, for billedkvaliteten nar et acceptabelt niveau. Vent nogle minutter eller

mere, nar skaermen har vaeret slukket, eller energisparetilstanden har vaeret aktiveret, fgr du udferer
diagnosticering.

Hvis skaermen anvendes lgbende over en laengere periode, kan der forekomme sorte pletter eller
indbraendinger pa skaermen. Vi anbefaler, at skaermen slukkes periodevis med henblik pa at maksimere
levetiden.

Et efterbillede kan blive vist, selv efter en kort tidsperiode er forlgbet, afhaengigt af det viste billede. Hvis
dette sker, kan billedskift eller at man slukker for streammen i nogle timer lgse problemet.

Det baggrundsbelyste LCD-panel har en fast levetid. Afhaengigt af brugsmansteret, f.eks. brug i laengere,
kontinuerlige perioder, kan baggrundsbelysningens levetid blive kortere, sa den skal udskiftes. Kontakt
din lokale EIZO-forhandler, nar skaermen bliver mark eller begynder at flimre.

Skeermen har muligvis defekte pixels eller et lille antal lyse prikker pa skeermbilledet. Dette skyldes
egenskaber i selve panelet og er ikke udtryk for fejl i produktet.

Undlad at trykke hardt pa LCD-panelet eller kanten af rammen, da det medfarer risiko for fejl, f.eks.
interferensmgnstre. Hvis der trykkes konstant mod LCD-panelets overflade, kan de flydende krystaller
blive nedbrudt, eller LCD-panelet kan blive beskadiget. Lad skeermen sta med et sort eller hvidt
skeermbillede, hvis trykmaerket ikke forsvinder fra panelet. Symptomet forsvinder muligvis.

Undlad at bruge spidse genstande pa LCD-panelet eller ridse det, da der er risiko for, at LCD-panelet
tager skade. Aftar ikke panelet med servietter, som kan ridse panelet.

Rer ikke ved den indbyggede kalibreringssensor (Integreret frontsensor). At gare dette kan reducere
malingens praecision eller forarsage skader pa udstyret.

Afhaengig af miljget kan veerdien malt af den indbyggede belysningssensor variere fra den veerdi, som
vises af en uafhaengig belysningssensor.

Der dannes muligvis dug pa indersiden og ydersiden af skaermen, nar en kold skaerm anbringes i et
varmt rum, eller hvis temperaturen i rummet stiger hurtigt. Undlad at teende for skaermen, hvis det sker.
Vent, indtil den dannede kondens forsvinder. Ellers er der risiko for beskadigelse af skaermen.

Bemaerkning vedrgrende denne skeerm 7



Hvis skaarmen bruges over lang tid

@ Kvalitetskontrol

» Skeermens visningskvalitet er pavirket af kvalitetsniveauet af indgangssignaler og forringelsen
af produktet. Udfer daglig inspektion, visuelle tjek og periodisk tests af konstant kvalitet for
at overholde medicinske standarder / retningslinjer alt efter anvendelse, og udfer kalibrering
som ngdvendigt. Brug af RadiCS-skaermens kvalitetskontrolsoftware lader dig foretage en fuld
kvalitetskontrol pa haijt niveau, der opfylder medicinske standarder / retningslinjer.

» Det tager omtrent 15 minutter (under vores malebetingelser), far skaermvisningen er stabiliseret.
Vent mindst 15 minutter, nar skeermen har vaeret slukket, eller energisparetilstanden har vaeret
aktiveret, for forskellige tests for kvalitetskontrol, kalibrering eller skaermjustering.

» Vi anbefaler, at skaerme indstilles til det anbefalede niveau eller lavere for at reducere aendringer i
luminans, som skyldes langtidsbrug, og opretholde en stabil lysstyrke.

* For at justere maleresultater for den integrerede kalibreringssensor (integreret frontsensor) i
forhold til en EIZO ekstern sensor (UX1 eller UX2 sensor) som saelges separat, skal der udfgres
sammenfald mellem den integrerede frontsensor og den eksterne sensor ved brug af RadiCS /
RadiCS LE. Periodisk sammenfald lader dig vedligeholde malingspraecisionen for den integrerede
frontsensor p4 samme niveau som den eksterne sensor.

« Skeermens visningsstatus kan eendre sig uventet grundet en driftsfejl eller uventet indstillingsaendring. Det
anbefales at bruge skaermen med kontrolknapperne Iast efter skaermen justeres. For oplysninger om at
indstilles henvises der til installationsmanualen (pa CD-ROM’en).

® Rengoring
Jaevnlig rengering af skaermen anbefales for at bevare skaermens nye udseende og forleenge
levetiden.
Tor forsigtigt eventuelt snavs pa kabinet- eller paneloverfladen af med en blad klud veedet med lidt
vand eller et af nedenstaende kemikalier.

Kemikalier, der kan anvendes til rengering

Materialenavn Produktnavn
Ethanol Ethanol
Isopropylalkohol Isopropylalkohol
Klorhexidin Hibitane
Natriumhypoklorit Purelox
Benzalkoniumklorid Welpas
Alkyl diaminoethylglycin Tego 51
Glutaral Sterihyde
Glutaral Cidex Plus28

» Undlad hyppig brug af kemikalier. Kemikalier, f.eks. alkohol og antiseptiske oplgsninger, kan medfare
glansvariation, pletter eller afblegning af kabinettet eller panelet samt forringe billedkvalitet.
+ Brug aldrig rengeringsmiddel, som indeholder fortyndingsmiddel, benzen, voks eller slibemiddel, pa kabinettet

eller panelet.

» Sorg for, at kemikalierne ikke kommer i direkte kontakt med skaermen.

Bemaerk

+ Det anbefales, at ScreenCleaner (fas som ekstra tilbehgr) bruges til at rengere kabinettet og LCD-panelets

overflade.
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Korrekt brug af skaermen

+ Det kan virke treettende pa gjnene at kigge ind i skaermen i lang tid ad gangen. Kig vaek fra skaermen i
ca. ti minutter en gang i timen.
 Kig pa skeermen fra en god afstand og passende vinkel.

Bemaerkning vedrgrende denne skeerm 9
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Kapitel 1 Introduktion

Tak, fordi du har valgt en LCD-farveskaerm fra EIZO.

1-1. Egenskaber og funktioner

Hybridt monokrom- og farvevisning

Nar Hybrid Gamma PXL-funktionen er aktiveret, vil produktet automatisk skelne mellem monokrom-
og farvedele af samme billede pa pixelniceau og viser dem i optimale gradueringer henholdsvist for
hver.

Enkelt ledningenet
Udover en DisplayPort indgangsterminal findes der ogsa en udgangsterminal.

Fra udgangsterminalen (E} ) kan et signal udfares til en anden skaerm.

Skarmbetjening fra musen og tastaturet

Med brug af kvalitetskontrolsoftwaren til RadiCS / RadiCS LE-skeerm kan du udfgre falgende

skaermhandlinger med musen og tastaturet:

« Skifte mellem CAL Switch-tilstande

» Skifte mellem indgangssignaler

» Funktion som tildeler enhver CAL Switch-tilstand til en del af skaermen og viser et billede (Point-
and-Focus)

Kvalitetskontrol

» Denne skaerm har en indbygget kalibreringssensor (integreret frontsensor). Denne sensor lader
skaermen udfere kalibrering (SelfCalibration) og graskalakontrol uafheengigt.

» Med brug af RadiCS LE, som er pasat skaermen, kan du styre historik relateret til skaermen og
malet for SelfCalibration og skema for udfarelse.

» Brug af RadiCS-skeaermens kvalitetskontrolsoftware lader dig foretage kvalitetskontrol, der opfylder
medicinske standarder / retningslinjer.

Kapitel 1 Introduktion 11



1-2. Pakkens indhold

Kontrollér, at alle folgende genstande findes i emballagen. Hvis en af disse mangler eller beskadiget, skal
du kontakte din forhandler eller lokale EIZO-repraesentant anfert pa det vedlagte dokument.

Bemaerk

» Det anbefales, at kassen og emballagemateriale gemmes, sa de kan bruges til at flytte eller transportere

produktet.
» Skaerm » USB-kabel: UU300 x 1
. Netledning E" : %
= e e[| 5
« EIZO LCD Utility Disk (cd-rom)
- Digitalt signalkabel: PP300 x 1 « Instructions for Use (Brugsanvisningen)

DisplayPort - DisplayPort

@ EIZO LCD Utility Disk

CD-ROM’en indeholder falgende genstande. Se »Readme.txt« pa disken for at fa mere at vide om,
hvordan du starter softwaren eller jeevnfgrer filer.
* Filen Readme.txt
* RadiCS LE kvalitetskontrolsoftware til skaermen (til Windows)
» Brugsanvisning
Installationsvejledning til skaermen
Brugsanvisning til RadiCS LE
» Angivelse af dimensioner

RadiCS LE

RadiCS LE lader dig udfgre felgende kvalitetskontrol og skeermhandlinger. For mere information om
softwaren eller opseetningsproceduren kan man se RadiCS LE brugsanvisning.

Kvalitetskontrol

+ Udfgrelse af kalibrering

* Viser testresultater pa en liste og opretter en testrapport
+ Indstiller mal for SelfCalibration og skema for udfarelse.

Skarmhandlinger

» Skifte mellem CAL Switch-tilstande

» Skifte mellem indgangssignaler

» Funktion som tildeler enhver CAL Switch-tilstand til en del af skaermen og viser et billede (Point-
and-Focus)

* Ga i strambesparende tilstand (Backlight Saver)

« Specifikationerne for RadiCS LE kan sendres uden varsel. Den seneste version af RadiCS LE er altid
tilgeengelig at downloade fra vores websted. www.eizoglobal.com

Brug af RadiCS LE

Se RadiCS LE brugsanvisning (p&4 CD-ROM’en) for information om at installere og bruge RadiCS LE.
Nar RadiCS LE bruges, skal du tilslutte skeermen til din pc med det medfglgende USB-kabel. Se
»2-2. Tilslutning af kabler« (side 15) for mere information om at tilslutte skaermen.
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1-3. Kontrolelementer og funktioner
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1. Integreret frontsensor Denne sensor bruges til at udfgre kalibrering og graskalakontrol.
(kan flyttes)
2. Omgivende lyssensor Denne sensor méles miljgbelysningen. Miljgbelysningsmalingen udfgres med
RadiCS / RadiCS LE kvalitetskontrolsoftware.
3. Betjeningsknapper Viser driftsvejledningen. Indstil menuer ifglge driftsvejledningen.
4. Oknap Taender og slukker for strammen.
Knappen lyser op, nar du slar strammen til. Knappens farve skifter alt efter
skaermens driftsstatus.
Grgn: Normal driftstilstand, Orange: Energisparetilstand, Fra: Stremmen er fra /
slukket
5. USB-port (nedad) Tilslut til en USB-enhed. For at opsaette en serieforbindelse skal du tilslutte kablet
til USB-porten (opad) pa en anden skeerm. Se »2-2. Tilslutning af kabler« (side
15) for mere information.
6. USB-port (opad) Forbind denne port til pc’en, nar du bruger software, som skal bruge en USB-

forbindelse eller tilslut en USB-enhed (perifer enhed som understatter USB) til
USB-port (nedad).

7. DVI-D-stik Slut den til pc’en.
8. DisplayPort-indgangsstik | S€ »2-2. Tilslutning af kabler« (side 15) for mere information.

9. DisplayPort-udgangsstik | For at opseette en serieforbindelse skal du slutte kablet til DisplayPort-indgangsstik
pa en anden skaerm.
Se »2-2. Tilslutning af kabler« (side 15) for mere information.

10. Stremstik Til tilslutning af netledningen.
11. Handtag Dette handtag bruges til transport.

» Nar skaermen flyttes, skal du holde fast ved skaermens bund og handtag, pas pa
ikke at tabe den.

12. Fod Justerer hgjde og vinkel (vipning og drejning ) pa skaermen.
13. Teend/sluk-knap Teender og slukker for strammen.

O :Fra, |:Til
14. Slot til sikkerhedslas Kompatibel med Kensington MicroSaver-sikkerhedssystemet.
15. Kabelholder Holder skeermkablerne.
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Kapitel 2 Installation / tilslutning

2-1. For installation af produktet

Laes omhyggeligt afsnittet »SIKKERHEDSFORANSTALTNINGERK« (side 3), og falg altid
instruktionerne.

Hvis produktet anbringes pa et bord med lakeret overflade, kan farven smitte af pa foden pa grund af
gummiets sammensaetning. Kontroller bordfladen far brug.

@ Installationskrav

Nar skaermen monteres i et stativ, skal det sikres, at der er tilstraekkeligt plads omkring siderne,
bagsiden og den gverste del af skaermen.

* Placer skaermen pa en made, sa lyset ikke forstyrrer skeermbilledet.
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2-2. Tilslutning af kabler

» Kontrollér, at skeermen og pc’en er slukket.

» Nar den nuveerende skaerm udskiftes med denne skaerm, skal du se »4-2. Kompatible oplgsninger« (side 21)
for at eendre pc-indstillingerne for oplgsning og lodret scanningsfrekvens til dem, som er tilgaengelige for denne
skeerm, inden du tilslutter skaermen til pc’en.

1. g hejden pa skaermen til den hgjeste position.

2.Drej skaermen 90° med uret.

Skaermen er installeret i landskabstilstand fer forsendelse.

3. Tilslut signalkablerne.

Kontrollér stikkenes form, og tilslut kablerne. Efter tilslutning af DVI-kablet tilspaendes
fastgerelseselementerne for at fastggre stikket.

» Skaermen har to typer DisplayPort-stik: indgang og udgang. Nar en skaerm sluttes til en pc, skal kablet sluttes
til indgangsstikket.

» Nar der tilsluttes til flere pc’er, skal indgangssignalet skiftes. Se installationsvejledningen (pa cd-rom’en) for at
fa flere oplysninger.

O
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. ] ]
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Bemaerk

* Hvis kablerne er vanskelige at saette i, skal vinklen pa skaermen justeres.
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Nar andre skaerme tilsluttes, bruges en daisy-chain-tilslutning

Indgangssignalet til [5') er udgang til en anden skaerm.

» Besag EIZO-websiden for yderligere oplysninger om skaerme og grafikkort, der kan anvendes til daisy-chain-
tilslutningen: www.eizoglobal.com

* For at konfigurere en daisy-chain-tilslutning skal du indstille »DisplayPort« i menuen Administrator Settings
(Administratorindstillinger) til »Version 1.2«. Se installationsvejledningen (pa cd-rom’en) for at fa flere
oplysninger.

* Fjern deekslet E'_? inden du tilslutter signalkablet.

a
A\N
o 4
Signalkabel: PP300 Signalkabel: PP300

4. Slut netledningen til en stikkontakt og til stromstikket pa skaermen.

Indseaet stremkablet helt ind i skeermen.
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5. Nar du bruger RadiCS/RadiCS LE eller tilslutter en USB-enhed (eksternt udstyr,
som understotter USB) til skaermen, skal du tilslutte USB-kablet mellem PC’ens
USB-port (nedad) og skaermens USB-port (opad).

HO
O
= @ —

—

USB-kabel: UU300
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2-3. At sla streammen til

1. Tryk pa O for at teende for strammen til skaermen.
Stremknappens lampe pa skaermen lyser grant.

Se »Kapitel 3 Problem med manglende billede« (side 19) hvis lampen ikke lyser.

Bemaerk

« For at finde stremkontaktens placering, nar skaermens strgm er slukket, bergres en hvilken som helst knap
udover (1) for at fa indikatoren for (1) til at blinke.

2.Tand for pc’en.
Skeermbilledet vises.

Hvis der ikke vises noget billede, henvises der til »Kapitel 3 Problem med manglende billede« (side
19) for at fa yderligere oplysninger.

« Vi anbefaler, at du slukker pa taend/sluk-knappen for at spare mest muligt energi. Nar skeermen ikke er i brug,
kan du slukke for stramforsyningen eller tage stikket ud, sa strammen er helt afbrudt.

Bemaerk
+ For at maksimere skaermens levetid ved at heemme forfald af lysstyrke og for at reducere stremforbrug skal
man gere fglgende:

- Anvende skaermens eller pc’ens energisparefunktion.
- Slukke skaermen efter brug.

2-4. Justering af skeermhgjden og -vinklen

Hold pa skaermens venstre og hgjre kanter med begge haender, og indstil skeermens hgjde ved at vippe
og dreje skaermen for at opna de bedste arbejdsforhold.

» Nar justeringen er feerdig, skal du serge for, at kablerne er korrekt tilsluttet.
« Efter at justere hgjde og vinkel fgres kablerne gennem kabelholderen.
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Kapitel

3 Problem med manglende billede

Problem

Mulig arsag og afhjalpning

gront

1. Intet billede
» Stremknappens lampe lyser ikke.

» Stremknappens lampe lyser: Orange

» Stremknappens lampe blinker: Orange,

» Kontrollér, om netledningen er tilsluttet korrekt.
» Teend for hovedkontakten.

+ Bergr (D).

+ Sluk for strammen, og teend for den igen.

» Forag »Brightness (Lysstyrke)«, »Contrast (Kontrast)«
eller »Gain (Forsteerkning)« i indstillingsmenuen. Se
installationsvejledningen (pa cd-rom’en) for at fa flere
oplysninger.

+ Sluk for stremmen, og taend for den igen.

+ Skift indgangssignalet. Se installationsvejledningen (pa cd-
rom’en) for at fa flere oplysninger.

* Flyt musen, eller tryk pa en vilkarlig tast pa tastaturet.

» Kontrollér, at der er taendt for pc’en.

+ Kontrollér, om signalkablet er korrekt tilsluttet. Nar
DisplayPort-signalet anvendes til indgang, tilsluttes til [§> E‘?
anvendes til udgang, nar der er opsat en serieforbindelse.

+ Sluk for strammen, og teend for den igen.

« Tilslutning via signalkablet er specificeret af EIZO. Sluk for
strammen, og teend for den igen.

 Huvis signalkablet er tilsluttet til DisplayPort, kan man prgve at
skifte til DisplayPort-versionen. Se installationsvejledningen
(pa cd-rom’en) for at fa flere oplysninger.

signal.
Eksempel:

Eksempel:

2. Nedenstaende meddelelse vises.

» Meddelelsen vises, nar der ikke er noget

DisplayPort

No Signal

* Meddelelsen angiver, at indgangssignalet
ikke er i det angivne frekvensomrade.

DisplayPort

Denne meddelelse vises, nar signalet til indgang er forkert, ogsa
selvom skaermen fungerer korrekt.

* Meddelelsen til venstre vises muligvis, fordi nogle pc’er ikke
udsender signalet umiddelbart efter opstart.

» Kontrollér, at der er taendt for pc’en.

+ Kontrollér, om signalkablet er korrekt tilsluttet.

« Skift indgangssignalet. Se installationsvejledningen (pa cd-
rom’en) for at fa flere oplysninger.

» Nar DisplayPort-signalet anvendes til indgang, tilsluttes til
[;J. Brug E} til udgangssignal, nar daisy-chain-tilslutning
bruges.

+ Huvis signalkablet er tilsluttet til DisplayPort, kan man pragve
at skifte til DisplayPort-versionen.

+ Sluk for strammen, og taend for den igen.

» Kontroller, om pc’en er konfigureret, sa den overholder
skeaermens krav til oplgsning og lodret scanningsfrekvens (se
»4-2. Kompatible oplgsninger« (side 21)).

» Genstart pcen.

» Veelg den relevante indstilling i hjaelpeprogrammet
til grafikkortet. Du kan finde yderligere oplysninger i
brugsanvisningen til grafikkortet.
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Kapitel 4 Specifikationer

4-1. Specifikationsliste

Type Antirefleks

LCD-panel Type Farve (IPS)
Baggrundslys LED
Starrelse 54,0 cm (21,3 tommer)
Oplgsning (H x V) 1200 x 1600
Visningsomrade (H x V) 324,0 mm % 432,0 mm
Pixel-pitch 0,270 mm

Visningsfarver

10-bit (DisplayPort): 1073,74 mio. farver (maks.) (ud af en
farvepalet pa 543 mia. farver)

8-bit (DisplayPort / DVI): 16,77 mio. farver (ud af en farvepalet pa
543 mia. farver)

Betragtningsvinkler 178°/178°
(Vandret / Lodret, typisk)
Anbefalet lysstyrke 270 cd/m?

Reaktionstid (typisk)

20 ms (sort -> hvid -> sort)

Videosignaler

Indgangsterminaler

DisplayPort x 1, DVI-D x 1

Udgangsterminal

DisplayPort x 1

Vandret scanningsfrekvens

31 kHz - 100 kHz

Lodret scanningsfrekvens’™

59 Hz - 61 Hz (720 x 400: 69 Hz - 71 Hz)

Rammesynkroniseringstilstand

59 Hz-61Hz

Dot clock 25 MHz - 164,5 MHz
USB Port USB-port (opad) x 1, USB-port (nedad) x 2
Standard USB 2.0
Effekt Indgang 100 - 240 VAC 10 %, 50 /60 Hz 0,90 A- 0,50 A
Maks. effektforbrug 55 W eller mindre
Energisparetilstand 0,6 W eller mindre™
Standbytilstand 0,6 W eller mindre™
Fysiske Dimensioner (B x H x D) 356,6 mm x 482,3 mm - 572,3 mm x 200,0 mm (vippefunktion: 0%)

specifikationer

356,6 mm x 507,1 mm - 597,1 mm x 261,1 mm (vippefunktion: 30%)

Dimensioner (B x H x D)
(uden fod)

356,6 mm x 464,5 mm x 70,5 mm

Nettovaegt Ca. 7,6 kg

Nettovaegt (uden fod) Ca. 4,7 kg
Hgjdejusteringsomrade 90 mm (vippefunktion: 0%)
Vippefunktion: Op 30°, ned 5°
Drejefunktion 70°

Roter 90° (Rotation mod uret fra portreetvisning til landskabsvisning)

Omgivende Temperatur 0°Ctil35°C (32 'F-95°F)

betingelser Luftfugtighed 20 % - 80 % relativ luftfugtighed (ingen kondensdannelse)
Lufttryk 540 hPa til 1060 hPa

Omgivende Temperatur -20 °C il 60 °C (-4 °F - 140 °F)

betingelser Luftfugtighed 10 % - 90 % relativ luftfugtighed (ingen kondensdannelse)

for transport/ I fptryk 200 hPa til 1060 hPa

opbevaring
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*1

*2

*3

4-2.

Lodret scanningsfrekvens understgttes alt efter oplgsningen. Se »4-2. Kompatible oplgsninger« (side 21)

for mere information.

Nar DisplayPort-indgang bruges, USB-port (opad) ikke er tilsluttet, »Power Save«: »High«, »DP Power Save«:
»On (Til)«, »DisplayPort«: »Version 1.1 10bit« eller »VVersion 1.1 8bit«, »Auto Input Detection«: »Off«, ingen
ekstern belastning er tilsluttet

Nar USB-port (opad) ikke er tilsluttet, »DP Power Save«: »On (Til)«, »DisplayPort«: »Version 1.1 10bit« eller
»Version 1.1 8bit«, ingen ekstern belastning er tilsluttet

Kompatible oplgsninger

Skaermen understgtter falgende oplagsninger.

v: Understattet

. Lodret DisplayPort DVI
RElESnNg scanningsfrekvens
(Hx V) (Hz) Staende™ Landskab™ Staende™ Landskab™
720 x 400 70 V V x/ J
640 x 480 60 3 ¥ ¥ J
800 x 600 60 V V 3 N
1024 x 768 60 3 V V V
1280 x 1024 60 - 3 - J
1600 x 1200 60 - '3 - '3
1200 x 1600 60 \"3 - '3 -
*1 Nar »Portrait (Stdende)« er valgt under »Image Rotation (Billedrotation)« i »Administrator Settings

*2

*3

(Administratorindstillinger)«

Nar »Landscape (Landskab)« er valgt under »Image Rotation (Billedrotation)« i »Administrator Settings
(Administratorindstillinger)«

Anbefalet oplgsning

4-3. Ekstratilbehor

Falgende tilbeher er tilgaengeligt separat.

Ga til vores websted for at fa oplysninger om det nyeste ekstratilbehgr og de nyeste kompatible grafikkort.
www.eizoglobal.com

Kalibreringssaet

RadiCS UX2 Ver.5.0.1 eller nyere

RadiCS Version Up Kit Ver.5.0.1 eller nyere

Network QC-administrationssoftware

RadiNET Pro Ver.5.0.1 eller nyere

Renggringsseet

ScreenCleaner (Renggringsseet)

Komfortlys til laeserum RadiLight
Arm AAH-02B3W
LA-011-W
Fod LS-HM1-D
Panelbeskyttelse RP-915
Holder til tynd klient eller mini-pc PCSK-R1

Signalkabel (DVI-D - DVI-D)

DD300-BK, DD200-BK, DD200
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Bilag

Medicinsk standard

» Det skal sikres, at det endelige system overholder kravet i IEC60601-1-1.

+ Stremforsynet udstyr kan udsende elektromagnetiske bglger, der kan pavirke eller begreense
skaermen eller resultere i fejlfunktion. Installer udstyret i kontrollerede omgivelser, hvor sadanne
pavirkninger undgas.

Klassifikation af udstyret

- Beskyttelsestype mod elektrisk stad: Klasse |

- EMC-klasse: EN60601-1-2:2015 Gruppe 1 Klasse B
- Klassifikation af medicinsk enhed (EU): Klasse |

- Driftstilstand: Kontinuerlig

- IP-klasse: IPX0
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EMC-erklaering

RadiForce-serien har en ydelse som korrekt viser billeder.

Miljoer for tiltaenkt brug

RadiForce-serien er tiltaenkt brug i professionelle sygeplejemiljger sdsom klinikker og hospitaler.
Falgende miljger er ikke egnede steder at bruge RadiForce-serien i.

* Hjemmeplejemiljger

* | neerheden af kirurgisk udstyr med hgj frekvens sasom elektrokirurgiske knive

* | nzerheden af kortbglgeterapeutisk udstyr

* RF-afskaermet rum for medicinsk udstyrssystemer til MRI

« | afskeermet placering Seerlige miljger

Installeret i kgretgjer, deriblandt ambulancer.

* Andre seerlige miljger

A ADVARSEL

RadiForce-serien kraever sarlige sikkerhedsforanstaltninger omkring EMC og skal installeres. Du
skal omhyggeligt leese EMC-information og sektionen »SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER« i dette
dokument og overholde fglgende instruktioner, nar produktet installeres og betjenes.
RadiForce-serien bor ikke bruges i naerheden af eller sammen med andet udstyr. Hvis RadiForce-serien
skal bruges i na@rheden af eller sammen med andet udstyr, skal det kontrolleres, at det udstyr eller
system, som RadiForce-serien indgar i, fungerer korrekt.

Ved brug af baerbart RF-kommunikationsudstyr skal det holdes 30 cm (12 tommer) eller mere vaek
fra enhver del, deriblandt kabler, af RadiForce-serien. Ellers kan forfald af dette udstyrs ydelse
forekomme.

Enhver, som tilslutter yderligere udstyr til signalindgangen eller signaludgangene i forbindelse med
konfigurationen af et medicinsk system, er ansvarlig for at sikre, at systemet overholder kravene i
IEC/ EN60601-1-2.

Sorg for at bruge kablerne pasat produktet eller kabler specificeret af EIZO.

Brug af andre kabler end dem, som er specificeret eller vedlagt af EIZO, til dette udstyr, kan
forarsage elektromagnetiske emissioner eller formindsket, elektromagnetisk immunitet for dette
udstyr og fejlagtig drift.

Kabel EIZO- Maks. Afskarmning Ferritkerne
specialkabler Kabelleengde
Signalkabel PP300 / PP200 3m Afskaermet Med ferritkerner
(DisplayPort)
Signalkabel (DVI) DD300 / DD200 3m Afskaermet Med ferritkerner
USB-kabel Uu300 / MD-C93 3m Afskeermet Med ferritkerner
Netledning (med jord) | - 3m Uafskaermet Uden ferritkerner
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Tekniske beskrivelser

Elektromagnetiske emissioner

RadiForce-serien er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljg, der er angivet nedenfor.
Kunden eller brugeren af RadiForce-serien skal sikre, at den bruges i et sddant milje.

Emissionstest Overensstem- Elektromagnetisk miljg — vejledning
melse
RF-emissioner Gruppe 1 RadiForce-serien bruger kun RF-energi til interne funktioner.
CISPR11 / EN55011 RF-emissionerne er derfor meget begraensede og vil sandsynligvis ikke
medfgre interferens med elektronisk udstyr i naerheden.

RF-emissioner Klasse B RadiForce-serien er velegnet til tilslutning til alle stremkilder, herunder
CISPR11 / EN55011 strgmkilder i private hjem og stremkilder, der er direkte forbundet til
Harmoniske emissioner Klasse D lavspeendingsforsyningsnet, som forsyner bygninger, der benyttes til
IEC / EN61000-3-2 boligformal.
Spaendingssvingninger | overensstemmelse
flimmeremissioner med
IEC / EN61000-3-3

Elektromagnetisk immunitet

RadiForce-serien er blevet afprgvet til felgende opfyldelsesniveauer ifglge testkrav for professionelle sygeplejemiljger
som angivet i IEC / EN60601-1-2.
Kunden eller brugeren af RadiForce-serien skal sikre, at den bruges i et sddant milje.

Immunitetstest

Testniveau for
professionelle
sygepleje-miljger

Overensstemmel-
seshniveau

Elektromagnetisk miljo —
vejledning

Elektrostatisk udladning
(ESD)
IEC / EN61000-4-2

+8 kV kontaktafladning
+15 kV lufttafladning

+8 kV kontaktafladning
+15 kV lufttafladning

Gulve bar veere af tree, beton eller
keramikfliser. Hvis gulve er daekket af
syntetisk materiale, skal den relative
luftfugtighed veere mindst 30 %.

Elektriske hurtige
strgmudsving/spring
IEC / EN61000-4-4

+2 kV
strgmforsyningsledninger
+1 kV indgangs/
udgangsledninger

+2 kV
strgmforsyningsledninger
+1 kV indgangs/
udgangsledninger

Lysnetkvaliteten bgr svare til kvaliteten i et
typisk erhvervs- eller i hospitalsmilja.

Stremudsving
IEC / EN61000-4-5

+1 kV ledning til ledning
+2 kV ledning til jord

+1 kV ledning til ledning
+2 kV ledning til jord

Lysnetkvaliteten bgr svare til kvaliteten i et
typisk erhvervs- eller i hospitalsmilja.

Spaendingsfald,

korte afbrydelser og
spaendingsudsving pa
strgmforsyningslinjer
IEC / EN61000-4-11

0 % Ut (100 % fald i Ut)
0,5 cyklusser og 1 cyklus
70 % Ut (30 % fald i Ut)
25 cyklusser

0 % Ut (100 % fald i Ut)
5 sek

0 % U1 (100 % fald i Ut)
0,5 cyklusser og 1 cyklus
70 % Ut (30 % fald i UT)
25 cyklusser

0 % Ut (100 % fald i Ut)
5 sek

Lysnetkvaliteten bgr svare til kvaliteten i

et typisk erhvervs- eller i hospitalsmiljg.
Hvis brugeren af RadiForce-serien gnsker
uafbrudt drift under streamafbrydelser,
anbefales det, at RadiForce-serien forsynes
med strgm fra en nedstremforsyning eller
et batteri.

Stremfrekvensmagnetfelter
IEC / EN61000-4-8

30 A/m
(50 / 60 Hz)

30 A/m

Stremfrekvensmagnetfelter bar vaere

pa niveauer, der forekommer i et typisk
erhvervs- eller hospitalsmiljg. Produktet
bar holdes mindst 15 cm vaek fra kilden til
strgmfrekvensmagnetfelter under brug.
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Elektromagnetisk immunitet

RadiForce-serien er blevet afprovet til felgende opfyldelsesniveauer ifglge testkrav for professionelle sygeplejemiljger

som angivet i IEC / EN60601-1-2.

Kunden eller brugeren af RadiForce-serien skal sikre, at den bruges i et sadant milje.

Immunitetstest Testniveau for Overensstemmel- Elektromagnetisk miljo —
professionelle seshiveau vejledning
sygepleje-miljger
Baerbart og mobilt
radiokommunikationsudstyr bgr ikke
anvendes taettere pa nogen del af
RadiForce- serien, inkl. kabler, end
den anbefalede sikkerhedsafstand, der
beregnes ud fra den relevante ligning for
senderens frekvens.
Ledede forstyrrelse 3 Vrms 3 Vrms Anbefalet sikkerhedsafstand
forarsaget af 150 kHz - 80 MHz d=12VP
RF-felter
IEC / EN61000-4-6
6 Vrms 6 Vrms
ISM band imellem
150 kHz og 80 MHz
Udstralede RF-felter 3V/m 3V/m d =1,2VP, 80 MHz - 800 MHz

IEC / EN61000-4-3

80 MHz - 2,7 GHz

d =2,3VP, 800 MHz - 2,7 GHz

Hvor »P« er den maksimale udgangseffekt
for senderen i watt (W) ifalge producenten
af senderen, og »d« er den anbefalede
sikkerhedsafstand i meter (m).

Feltstyrker fra faste radiosendere, som

er fastlagt med en elektromagnetisk
undersggelse pa stedet?), bgr veere mindre
end overensstemmelsesniveauet i hvert
frekvensomrade®).

Der kan opsta interferens i neerheden

af udstyr, der er maerket med folgende
symbol:

)

Bemeerkning 1

Ut er lysnetspaendingen far aktivering af testniveauet.

Bemaerkning 2

Ved 80 MHz og 800 MHz geelder det hgjeste frekvensomrade.

Bemeerkning 3

Retningslinjer omkring ledede forstyrrelser forarsaget af RF-felter eller udstralede RF-felter gaelder ikke
ngdvendigvis i alle situationer. Elektromagnetisk udbredelse pavirkes af absorption og refleksion fra
strukturer, genstande og mennesker.

Bemeerkning 4

ISM-bandene mellem 150 kHz og 80 MHz er 6,765 MHz til 6,795 MHz, 13,553 MHz til 13,567 MHz,
26,957 MHz til 27,283 MHz og 40,66 MHz til 40,70 MHz.

a) |Feltstyrker fra faste sendere, f.eks. basestationer for radiotelefoner (mobile/tradlgse), landmobile radioer, amatgrradio,
AM og FM radio- og tv-udsendelser, kan ikke forudsiges ngjagtigt rent teoretisk. Man bgr overveje en elektromagnetisk
undersggelse af stedet for at vurdere det elektromagnetiske miljg fra faste radiosendere. Hvis feltstyrken, hvor RadiForce-
serien bruges, males til at overstige ovennaevnte geeldende RF-opfyldelsesniveau, skal RadiForce-serien observeres for
at bekraefte normal drift. Hvis der observeres unormal ydelse, kan det veere ngdvendigt at foretage yderligere malinger og
andre RadiForce-seriens retning eller placering.

b) |Ifrekvensomradet 150 kHz til 80 MHz ber feltstyrkerne veere mindre end 3 V/m.
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serien

Anbefalet sikkerhedsafstand mellem barbart eller mobilt radiokommunikationsudstyr og RadiForce-

RadiForce-serien er beregnet til brug i et kontrolleret elektromagnetisk miljg. Kunden eller brugeren af RadiForce-
serien kan forebygge elektromagnetisk interferens ved at opretholde en mindste sikkerhedsafstand mellem det

baerbare og mobile RFkommunikationsudstyr (sendere) og RadiForce-serien.
Immunitet til naerhedsfelter fra fglgende RF tradlgst kommunikationsudstyr er blevet bekraeftet:

Mini- IEC/ Overens-
Testfre- Bandbredde 2 Maksimal| mumssik- [ EN60601 stemmel-
kvens Service ? Modulation ®) kraft | kerheds- | testni- .
(MHz) seshiveau
(MHz) (W) afstand veau
(V/m)
(m) (VIim)
385 380 - 390 TETRA 400 Pulsmodulation® (1,8 0,3 27 27
18 Hz
450 430 - 470 GMRS 460, FM 2 0,3 28 28
FRS 460 15 kHz afvigelse
1 kHz sine
710 704 - 787 LTE Band 13, 17 |Pulsmodulation® (0,2 0,3 9 9
745 217 Hz
780
810 800 - 960 GSM 800 /900, Pulsmodulation® |2 0,3 28 28
870 TETRA 800, 18 Hz
930 iDEN 820
CDMA 850,
LTE Band 5
1720 1700 - 1990 GSM 1800; Pulsmodulation® |2 0,3 28 28
1845 CDMA 1900; 217 Hz
1970 GSM 1900;
DECT,
LTE Band 1, 3, 4,
25;
UMTS
2450 2400 - 2570 Bluetooth, Pulsmodulation® |2 0,3 28 28
WLAN, 217 Hz
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE Band 7
5240 5100 - 5800 WLAN 802.11 a/n |Pulsmodulation® |0,2 0,3 9 9
5500 217 Hz
5785

a) |For nogle servicer er kun uplink-frekvensen medtaget.

b) |baerer er moduleret med brug af en 50 % tjenestecyklusfirkantet bglgesignal.

RadiForce-serien er beregnet til brug i et kontrolleret elektromagnetisk miljg. For andet baerbart og mobilt RF-
kommunikationsudstyr (sendere) bgr der opretholdes en mindste sikkerhedsafstand mellem det beerbare

og mobile RF-kommunikationsudstyr (sendere) og RadiForce-serien, som anbefalet nedenfor, afhaengigt af
kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt.

Nomineret maksimal

Sikkerhedsafstand afhangigt af senderens frekvens

udgangseffekt for (m)
senderen 150 kHz til 80 MHz 80 MHz til 800 MHz 800 MHz til 2,7 GHz
W) d=1,2\P d=1,2\P d=2,3\P
0,01 0,12 0,12 0,23
0,1 0,38 0,38 0,73
1 1,2 1,2 2,3
10 3,8 3,8 7,3
100 12 12 23

For sendere med en nominel maksimal udgangseffekt, som ikke er neevnt ovenfor, kan den anbefalede sikkerhedsafstand »d«
i meter (m) beregnes ud fra den relevante ligning for senderens frekvens, hvor »P« er senderens maksimale udgangseffekt
i watt (W) ifelge producentens oplysninger.

Bemeerkning 1

Ved 80 MHz og 800 MHz geelder sikkerhedsafstanden for et hgjere frekvensomrade.

Bemaerkning 2

Disse retningslinjer kan ikke anvendes i alle situationer. Elektromagnetisk udbredelse pavirkes af absorption
og refleksion fra strukturer, genstande og mennesker.
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